
富 莉 科 技 股 份 有 限 公 司
Pan-Tec  Corpo ra t i on  L im i ted
台灣省桃園市平鎮區關爺東路77號 TEL: 886-3-4288801  Fax: 3-4288358 

http://www.pantecco.com E-mail: sales@pantecco.com

A - 6 + 下 墊 板 鑽 孔 機

本公司保留機台型式之權利

L 1350 × W 1190 × H 1300mm , 280 kg 機台尺寸、重量7. 

7 Kg/cm2空壓需求6. 

AC220V (50Hz/60Hz)電源5. 

Max: 25000轉/min馬達轉速4. 

3.2~6.5 mm孔徑3. 

L 210 x W 210 mm ~ L 810 x W 710 mm臺面工作範圍 (孔中心距)2. 

2軸鑽孔主軸數量1. 

工作臺面具有左方、前方靠板邊對位裝置，再以紅外線標點裝置輔助對
位，對位完畢，鑽孔馬達自下向上以動作，將整疊板材(下墊板)鑽孔，配
合上／下方集塵裝置將鑽孔粉屑集中處置。

過去以人工進行簡易沖孔，易造成孔位置不准或孔壁不佳毛邊情形，對整
體(整疊)鑽孔板材平整度受影響，以此機型輔助人工作業，產量與精度大
輻改善。


